PPR de Sainte-Suzanne

Reglement

Mai 2015

8. DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE BLEUE B2

Les zones B2 sont les zones soumises a prescription concernées par un aléa inondation moyen
et/ou par aléa inondation résiduel moyen, ainsi que par un aléa mouvements

modéré ou nul.
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Cote de référence : c'est le niveau atteint par une crue centennale en zone inondable. A défaut
d'étre connue, la cote de référence se situe @ 1 m au-dessus du terrain naturel. Des études
appropriées pourront définir la cote de référence a la parcelle.

Comme indiqué au chapitre 3.4, cing annexes sont adossées au présent reglement pour mieux
appréhender les regles définies ci-dessous.

9.1. SONTINTERDITS

De fagon générale, sont interdits toute construction et aménagement restreignant
significativement le libre écoulement des eaux et les champs d’inondation.

Et notamment :
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Constructions et ouvrages :

e la création ou 'aménagement de sous-sols ;
e la création ou 'aménagement de stationnements souterrains collectifs ;

e la création de nouvelles surfaces destinées a I'habitation ou aux activités artisanales,
industrielles ou commerciales, situées au-dessous de |la cote de référence.

Activités de loisirs :

e |a création de nouveaux terrains de camping ;

e la création ou I'extension d’habitations Iégéres de loisir sous la cote de référence ;

e le stationnement de caravanes habitées, ainsi que le stationnement nocturne de camping-cars.
Clétures et plantations :

e les clotures pleines (murets, murs, etc.).

Stockage de produits et de matériaux :

o le stockage de matériaux ou de produits flottants (pneus, bois et meubles, automobiles et
produits de récupérations, etc.) au-dessous de la cote de référence.

9.2. SONT AUTORISES

Sous réserve qu’ils n'accroissent pas les risques et leurs effets, qu’ils ne provoquent pas
de nouveau risque et la vulnérabilité des biens et activités existants.

Travaux et aménagements

Dans I’ensemble des zones B2

o les travaux, ouvrages et aménagements destinés & réduire les conséquences des différents
risques recensés (travaux de protections de berges, murs de soutenements, etc.) afin
notamment de protéger des zones déja construites ou aménagées, sous réserve de mener une
étude technique préalable qui précisera les conditions dans lesquelles le projet sera rendu
compatible avec I'aléa considéré et ce sans préjudice du droit des tiers ;

e les carrieres dans le respect des réglementations en vigueur (notamment réglementation
ICPE), sous réserve qu'une étude d'impact intégre la gestion des risques ;

e les aménagements liés & la desserte collective de parcelles & condition de démontrer la non-
aggravation des risques naturels sous réserve de mener une étude technique préalable qui
précisera les conditions dans lesquelles le projet sera rendu compatible avec I'aléa consideére ;

e les remblais limités a I'emprise d'une construction nouvelle, visant & mettre hors d'eau cette
construction, sous réserve de prise en compte de toutes les dispositions techniques adaptées
au caractére inondable du secteur (résistance a I'érosion et a la submersion du remblai
envisagé) et ce sans préjudice du droit des tiers ;
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e les déblais qui constituent une mesure compensatoire ou améliorent I'écoulement ou le
stockage des eaux (bassin d'orage, bassin d’infiltration par exemple) sous réserve d’'une étude
technique préalable qui précisera les conditions dans lesquelles le projet sera rendu compatible
avec l'aléa considéré et ce sans préjudice du droit des tiers ;

e les talus et souténements d’'une hauteur n'excédant pas hors sol 2 m ou si leur hauteurs
dépassent hors sol les 2 m, justifiés par une étude géotechnique de dimensionnement préalable
qui précisera les conditions dans lesquelles le projet sera rendu compatible avec l'aléa
considéré ;

e les rejets d’'eau dans les sols.

Stockage de produits et de matériaux :

o les centres de gestion des déchets et des produits polluants ou dangereux (centre de tri, centre
de transit, déchetterie, centre de stockage, centre de traitement, etc.) dans le cadre
réglementaire en vigueur et au-dessus de la cote de référence ;

« le stockage de matériaux ou de produits flottants (pneus, bois et meubles, automobiles et
produits de récupérations, etc.), dans le cadre réglementaire en vigueur et au-dessus de la cote
de référence.

Constructions et ouvrages :

e les travaux d'entretien, de réparation et de gestion courante des constructions et des
installations implantées antérieurement a la publication du présent plan, notamment les
aménagements intérieurs, les traitements et ravalements de fagade, les modifications d'aspect
extérieur, les réfections et réparations de toitures ;

o les nouvelles constructions a usage d'habitations, de locaux d’activités et de commerces, et
leurs extensions, sous réserve de s'implanter au-dessus de |la cote de référence ;

e les démolitions-reconstructions en respectant les regles applicables aux constructions
nouvelles ;

e les créations et extensions d'établissements sensibles, en particulier les établissements
recevant du public (ERP), sous condition de calage du plancher au-dessus de la céte de
référence ;

e |'aménagement de stationnements individuels, sous réserve de ne pas empécher le libre
écoulement des eaux ;

e la création ou 'aménagement de stationnements collectifs implantés au-dessus de la cote de
référence et sous réserve d'une étude technique préalable permettant de determiner les
conditions de réalisation, d'utilisation et I'absence d'incidence hydraulique pour les tiers ;

e les annexes (locaux secondaires non attenants au batiment principal, constituant des
dépendances destinées a un usage autre que I'habitation), sous réserve de caler le plancher
au-dessus de la cote de référence ;

» les piscines sous réserve de mener une étude technique préalable. Elle devra traiter des
questions de stabilité de la zone concernée avant et aprés travaux, ainsi que du recueil et du
rejet des effluents vers des exutoires adaptés et existants en cas de fuite. Les piscines
construites au niveau du terrain naturel devront disposer d’un balisage permanent afin d'assurer
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dans les zones concernées par un aléa inondations la sécurité des personnes et des services
de secours ;

les systémes d’épuration autonomes individuels ;

les constructions et installations nécessaires a I'exploitation agricole ou forestiére, sous réserve
de réaliser une étude technique préalable afin de déterminer les conditions de réalisation des
constructions projetées. Au moment du dépét du permis de construire ou d’aménager une
attestation établie par un architecte ou un expert sera exigée en application de I'article R.431-
16 du code de I'urbanisme afin de s’assurer de |a réalisation de cette étude préalable et de la
conformité du projet avec ses prescriptions. Le projet devra se faire au-dessus de la cote de
réféerence, sauf pour les stationnements d’engins agricoles autorisés au niveau du terrain
naturel, sauf pour les stationnements d’engins agricoles autorisés au niveau du terrain naturel.

Clotures et plantations :

les clétures, sous réserve que celles-ci soient ajourées de fagon a assurer une transparence
hydraulique.

Activités de loisirs :

les espaces verts, sous réserve que toutes les dispositions techniques relatives a la nature du
ou des risques soient prises dés la conception. En outre des panneaux d’information et de
signalisation sur les risques destinés au public seront apposeés ;

les équipements légers de loisir et de plein air (kiosques, sanitaires publics secs), les
installations a vocation sportive et les aménagements associés sous réserve de la réalisation
d’une étude technique préalable qui précisera les conditions dans lesquelles le projet sera
rendu compatible avec l'aléa considéré et sous réserve également de la mise en place au
minimum d'une information a 'usage des futurs utilisateurs sur I'existence de risques naturels et
indiquant les mesures de prévention et de sauvegarde a respecter (par exemple: site interdit en
cas d'alerte orange cyclonique, en cas d'alerte « fortes pluies » ou en cas de formation
d’'embacle en amont, pour une durée a définir). Au moment du dépét du permis de construire
une attestation établie par un architecte ou un expert sera exigée en application de larticle
R.431-16 du code de I'urbanisme.

Les habitations légéres de loisirs implantées au-dessus de la céte de référence.

Equipements et infrastructures publigues :

60

les travaux d'infrastructures, réseaux techniques (eau, assainissement, électricite,
télécommunication, ...) locaux techniques et installations nécessaires au fonctionnement des
services publics ou des services destinés au public, notamment les travaux de desserte routiere
ou piétonne, 'implantation de mobilier urbain a condition d'étre ancré dans le sol, les travaux de
création de transport en commun en site propre, sous réserve que le maitre d'ouvrage prenne
les dispositions appropriées aux risques et en avertisse le public par une signalisation efficace ;

linstallation d’unités de production d’énergie renouvelable, sous réserve du respect de la prise
en compte des prescriptions d'une étude technique préalable associée a une étude d'impact
exigée réglementairement par le code de I'environnement, dont I'objectif est de minimiser
I'impact du projet sur les différents aléas ;

les stations d’épuration, dont les ouvrages sont implantés au-dessus de la cote de référence, si
cette implantation correspond & un optimum au regard des critéres techniques, financiers et
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réglementaires et sous réserve que toutes les dispositions techniques relatives a la nature du
ou des risques soient prises dés la conception.

9.3. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX REGLES DE CONSTRUCTION

Tout aménagement ou toute réparation sur les constructions existantes devra étre réalisé
selon les prescriptions suivantes :

e les menuiseries, portes, fenétres ainsi que tous les vantaux situés au-dessous de la cote de
référence devront étre constitués soit avec des matériaux insensibles a I'eau, soit avec des
matériaux convenablement traités ;

¢ les revétements des sols et des murs, les protections thermiques et/ou phoniques situés au-
dessous de la cote de référence devront étre constitués avec des matériaux insensibles a
l'eau ;

e les réseaux techniques (eau, gaz, électricité) situés au-dessous de la cote de référence (sauf
alimentation étanche de pompe submersible) devront étre dotés de dispositifs de mise hors
circuit automatique ou rétablis au-dessus de la cote de référence. Un dispositif manuel est
également admis en cas d’occupation permanente des locaux. La mise hors circuit devra étre
effective en cas de montée des eaux ;

¢ les équipements électriques, électroniques, micromécaniques et les appareils électromenagers
devront étre placés au-dessus de la cote de référence (ou mis en place dans des locaux
étanches et résistants) ;

e les citernes, cuves et fosses devront étre enterrées ou lestées ou surélevées pour résister a la
crue de référence. Lorifice de remplissage devra étre situé deux métres au-dessus du terrain
naturel.

Les constructions et activités futures devront étre réalisées selon les prescriptions suivantes :

o les parties de constructions ou installations situées au-dessous de la cote de référence doivent
étre réalisées avec des matériaux insensibles a l'eau ;

e les planchers et structures et les cuvelages éventuels, doivent étre dimensionnés pour résister
a la pression hydrostatique ;

e les citernes, cuves et fosses devront étre enterrées ou lestées ou surélevées pour résister a la
crue de référence. Lorifice de remplissage devra étre situé deux métres au-dessus du terrain
naturel ;

e toute installation fixe sensible tels qu'appareillages électriques et électroniques, moteurs,
compresseurs, machineries d’ascenseur, appareils de production de chaleur ou d'énergie
devront étre implantés a une cote supérieure a la cote de référence (ou mis en place dans des
locaux étanches et résistants). L'orifice de remplissage des cuves doit étre situé au-dessus de
la cote de référence. Les évents devront étre situés au moins un métre au-dessus de la cote de
référence.
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